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NajvhodnejSou adaptaciou na zmenu klimy
je implementacia obehového hospodarstva na miestnej, narodnej a medzinarodnej trovni
uplatiovanim environmentdalne vhodnych rieseni prvkov zelenej infrastruktury.

https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure
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Cielom aplikovaného vyskumu
bolo vyhotovit retenéno — drendznu environmentalne vhodnu skladbu pre spevnené plochy do 3,5t
za poutzitia eko - inovativnych materialov
zo zhodnoteného recyklovaného textilného odpadu odevného a automobilového priemyslu
a

overit na praktickych skuskach

fyzikalne vlastnosti skladby odtokového procesu dazd'ovych vod a

znizenie kulminacie a doby dobehu prietokovych vin do recipienta.

Doteraz prezentované rieSenia spevnenych ploch
nerieSili komplexne funkciu skladby pre navrhovy dazd’
retencie a odtokového procesu.

Aplikovany vyskum
pre rieSenia zelenej infrastruktury adaptacnych opatreni na zmenu klimy
stanovil
meratelné hodnoty odtokového procesu dazdovych vod pre navrhovy dazd’
aplikoval
zakladné zasady obehového hospodarstva.



NARAZ SK ECO & ENERGY Innovation 2022
ISBN 978-80-973571-3-9




N AR AﬂMSK ECO & ENERGY Innovation 2022
ECTLAC ISBN 978-80-973571-3-9

Sa1_- Skladba spevnenej plochy do 3.5t

EKO Betonova dlazba 235x145x80 mm 80 mm
Strkopieskové vyrovnavajiica a spadovand vrstva 4/8 50 mm
Strkopieskové nosna vrstva 0/32 150 mm
Plastovy stabilizacny raster vyplneny Strkom fr. 4/8 30 mm
Recyklovana textilna retencna doska 40 mm
Ropnd nepriepustna PVC folia 1 mm
Ochranna netkan4 geotextilia 200 g/m? 1 mm
Vyrovnana zhutnena plan Eden=45 MPa pri Eden2 / Edeni< 2.5

Plochy st konstruované v sklone 1 %.

S22 - Skladba spevnenej plochv do 3.5t

EKO Beténova dlazba 235x145x80 mm 80 mm
Strkopieskové vyrovnavajiica a spadovand vrstva 4/8 40 mm
Drenazny beton 100 mm
Recyklovana textilné retencna doska 40 mm
Ropna nepriepustna PVC folia I mm
Ochrann4 netkand geotextilia 200 g/m? 1 mm
Vyrovnana zhutnena plan Egep>45 MPa pri Edep» / Eder1< 2.5

Plochy su konstruované v sklone 1 %.
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Aplikovany vyskumu
reten¢no — drendznych environmentalne vhodnych
spevnenych pléch
preukazal
splnenie poZiadaviek technickej legislativy uvedenej
v Slovenskych technickych normach (STN a STN EN) [7] .

Navrhnuté environmentalne vhodné skladby spevnenych ploch
so zvolenymi podkladovymi vrstvami
splnili transformacné ciele odtokového procesu
znizenim kulminaéného prietok o minimalne 66 % a
doba odtoku sa nasobne zvysila z 15 minut na 6-10 nasobok navrhového dazda.

Podakovanie
Uvedeny vyskum sa realizoval vdaka odbornej a finan¢nej podpory spolocnosti:
POH, s.r.o “registrovany socidlny podnik”, CITY STONE DESIGN, s.r.o., Envirotex, s.r.0., Danucem Slovensko a.s.

Podakovanie patri odborne spdsobilym osobam a expertom v ich ¢innosti, bez ktorych by uvedeny vyskum nedosiahol dostato¢ny kredit.
Ing. Vladimir Mosny. PhD., za overenie na praktickych skladbach vzorovych parkovisk fyzikalne vlastnosti pouzitych materialov pri rieSeni
odtokového procesu,

RNDr. Boris Starsi, za profesiondlny pristup pri merani statiky a dynamiky zatazovej skuisky a navrhu skladieb vzorovych parkovisk,

Ing. Jan Plesnik, za Uvod do problematiky obehového hospoddrstva a podstatu myslienky vykonania vyskumnej dlohy.
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Dakujem za pozornost !

Matej Plesnik, DiS.

+421 907 136 851
naraslovensko@gmail.com
www.narask.sk

Ndarodna recykla¢na agentura Slovensko,
Hotel Rozalka, Pezinok, 15. — 16.06.2022
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